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 Aufmerksamkeit

Stromversorgung

Dieses Video Recorder mit 4 Kanälen und 8 Kanal Modelle verwenden 12V DC Netzteil, Spannung muss bestätigt werden, bevor sie verwendet werden.

Wenn der Begriff nicht verwendet ist die Maschine, es empfiehlt sich, die Kamera komplett ausschalten und ziehen weg von das Netzkabel aus der Steckdose ausgesteckt ist.

Sicherheit

Dies für indoor Ausrüstung, um einen Kurzschluss oder Stromschlag-Gefahr, zu verhindern stellen Sie nicht die Maschine im Regen oder in einer feuchten Umgebung.

Bei jedem fest oder flüssig in das Gehäuse müssen bitte sofort überprüfen, schalten Sie die Maschine und technischen Fachpersonal neu gestartet werden.

Diese Maschine gehört Präzisionsmaschinen, kein Benutzer kann Teile im Inneren der Maschine reparieren. Fehler muss ein qualifizierter Techniker zu reparieren, oder wenden Sie sich an den Händler.

1. Installationsumgebung

Temperatur 0°c -40°c  unterstellt und die Verwendung dieses Produkts, stellen bitte dieses Produkt auf feuchten Umwelt nicht.

Bitte stellen Sie nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Heizung Gerät.

Installieren Sie nicht anstelle von Feuchtigkeit, Staub und Ruß.

Bitte bewahren Sie diese Ebene der Produktinstallation.

Bitte installieren Sie in einem stabilen Platz, achten Sie darauf, in diesem Herbst zu verhindern.

Stellen Sie die anderen Geräte nicht in dem oben genannten Produkt.

Installiert an einem gut belüfteten Ort, blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.

Kann nur im Bereich von Eingabe/Ausgabe bewertet verwendet werden.

Demontieren Sie dieses Produkt nicht.

2. Beschreibung

Um Sachleistungen vorherrschen, sind Spezifikationen nur als Referenz.

Produkt Update in Echtzeit, wenn Sie ohne Vorankündigung aktualisiert haben.

Aktuelle Programme und ergänzende Dokumentation bitte kontaktieren Sie den Kundendienst des Unternehmens, es ist Zweifels- oder Streitfälle vorlegen, in der Produktbeschreibung, Auslegung eines Unternehmens unterliegt.
Kapitel 1 Produkte

1.1 Übersicht

Diese Serie digitaler Festplatten Recorder vor Ort für Sicherheit Bereich Designentwicklung Vielfalt hochwertiger feine Positionierung der Produkte der digitalen Überwachung ist, verwendet embedded-Prozessor und embedded-Betriebssystem, Anwendung Hochleistungs-Kompression-Codierung und Decodierung Chip, führte sie Bereich am weitesten entwickelte Technologie Ergebnisse, wie audio Serie Decodierung, großen Festplattenspeicher, TCP/IP Netzwerk, Technologie, Heilung in FLASH Code wird im System, macht laufen mehr Stabilität, Bild klarer, leistungsfähigere Funktion.

Diese Serie digitaler Videorekorder kann unabhängig voneinander verwendet werden oder kann vernetzt werden, um zu bilden ein starkes Netzwerk zur Beobachtung von und in inländische und internationale Banken, Telekommunikation, macht, Gerechtigkeit, Verkehr, Community-Ressourcen, Wasserressourcen, Fabriken, Lagerhäusern, und andere Bereiche und des Sicherheitssektors allgemein verwendet wurde. Darüber hinaus spielte auch eine wichtige Rolle in home Security monitoring-System.

In diesem Handbuch details die Hauptstraße 8 Produkte, zum Beispiel, verwendet das Bild auf den Computer um zu herrschen, 4 Kanal Betrieb auf diesen Verweis.

1.2 Hauptmerkmale
	Echtzeitüberwachung
	Mit analog Ausgang und VGA Schnittstellen kann der Monitor oder die Monitor-Konvertierung Überwachungsfunktionen erreicht werden;

1/4/8/9/16 überwacht mehrere Bildschirm;

Zeigt den video Stream in Echtzeit und Raum pro Stunde;

Kanal Bildschirm Prompt Kanäle wie Video, Bewegungserkennung, Videoverlust, Block, video-Alarm-Trigger usw.;

Lokale Anzeige System protokolliert;
	Speicher-Funktion
	Integrierte 2 eine SATA-Schnittstelle, Unterstützung für 2T Festplatte;

Festplatte Dateien enthalten bedeckten Umlaufprotokollierung und nicht kreisförmige Protokollierung;

Speichern von Daten mit speziellen Formatierungen, gewährleisten nicht Manipulation von Daten, Datenschutz;


	Komprimierungsmethode
	Video-Kompression: h. 264;

Vier-Achtel-Kanäle für Audio/Video Signalen, stabile Synchronisation von Ton und Bild;
	Backup-Funktion
	Über die USB-Schnittstelle (z. B. normale USB blinken Antrieb und Wechselplatte) für die Sicherung;

Client-Computer können Dateien auf Ihrer Festplatte für die Sicherung über das Netzwerk herunterladen;

	Video-Wiedergabe-Funktionen
	Mehreren Operationen, jedes unabhängige Echtzeit-Video zur gleichen Zeit zu erreichen, ein Kanal/4/8/16-Abruf, video-Wiedergabe, Netzwerk Monitor Abfrage Downloads;

Verschiedene Aufnahmemodi: manuell, regelmäßige, geplante, Meldungsverknüpfung, dynamische Video, aufgezeichnete Funktion;

DVR kann Wiedergabe Dateien im Netzwerk;

Schnell Abrufen von video-Dateien und video Klassifikationssuche;

Mehrere Wiedergabemodi: langsame, schnelle und Einzelbild-Wiedergabe an;

Video-Wiedergabe kann die genaue Uhrzeit anzuzeigen, die das Ereignis aufgetreten ist.

Unterstützt 8-Kanal gleichzeitige Wiedergabe, können Sie den Fortschritt bar spielen zurück Dateien ziehen
	Netz-Betrieb-Funktion
	Fernbedienung Echtzeitüberwachung aus dem Netzwerk;

Pan/Tilt Kontrolle;

Video-Suche und Wiedergabe in Echtzeit;

Ändern der System-Setup-Parameter, und System-Software-Upgrades;

Fernalarm Handhabung sowie Features wie z. B. das Systemprotokoll anzeigen;

Embedded TCP/IP-Protokoll und embedded-Betriebssysteme verwenden, kann direkt über die Windows mit IE-Browser zugegriffen werden.

Verwaltung: Erweiterte Benutzerverwaltung, Passwort gewährleisten, dass berechtigte Benutzer protokolliert werden können auf, eine flexible und bequeme Benutzer zum Festlegen von Berechtigungen nach Bedarf;

；

	Verknüpfung Alarmfunktionen
	Vier-Achtel Alarmeingänge (Alarmtyp kann über den Schalter Schließer oder Öffner-Auswahl festgelegt werden), und Videoverlust Alarm, Bewegungsmelder, Alarmanlage kann ein Rauchmelder, Melder, Infrarot-Temperatur-Detektor und So weiter;

Einer Sekunde Relais alarm-Ausgang, komfortable Lichtsteuerung für Meldungsverknüpfung und die Szene;

Wecker ein- und Ausgangsschnittstellen Schutzschaltungen sind, stellen Sie sicher, dass das master-Gerät nicht beschädigt ist;
	Kommunikationsschnittstelle
	Private Schnittstelle, Implementierung von Alarmeingang und PTZ-Steuerung;

Mit einem standard Ethernetschnittstelle Netzwerk-RAS-Funktion;；

	Steuerung
	Unterstützen Sie RS485 Kommunikation PTZ Decoder;

Skalierbare Anzahl der dekodierten Protokolle, leicht zu erreichen, PTZ und dome-Kamera-Control-Funktionen;
	Intelligente Aktionen
	Freundlicher Mensch-Computer Interaktion Schnittstelle, umfassende Maus Operationen;


Kapitel 2 H.264 Serie 4/8/16CH DVR
2.1 Von der Feld Überprüfung
Beim Transportunternehmen für Ihrem DVR zu Ihren Händen erforderlich sein werden, prüfen Sie zunächst, dass seine Darstellung hat keine sichtbaren Schäden. Produktauswahl auf den Packstoff um die unbeabsichtigte Auswirkungen während des Transports zu erfüllen.

Und dann öffnen Sie das Gehäuse, das Zubehör sind komplett zu überprüfen. Das mit dem Produkt kommt Garantiekarte ist abgeschlossen.

1. über die Vorderseite und Rückseite

Verschiedene Tasten auf der Vorderseite und Rückseite eine Vielzahl von Schnittstellen in der Spezifikation, es gibt detaillierte Anweisungen;

Frontplatte Modell ist sehr wichtige Informationen auf der Folie, bitte überprüfen Sie mit dem Vertrag;

Stick ist das Etikett auf der Rückseite, Arbeit äußerst wichtige Bedeutung für unser After-Sales-Service, schützen, nicht in Stücke reißen, gelöscht, sonst ist nicht garantiert, dass Garantieleistungen.

2. Nach dem Öffnen sollte des Gehäuses überprüft werden

Zusätzlich zur Überprüfung auf offensichtliche Beschädigungen, bitte überprüfen ist die Vorderseite Kabel, Stromkabel, Lüfter, Netzteil und Hauptplatine lose.

3. Festplatte installation

Erste erste alle Kontrollkästchen, die Sie bei der Installation von der Festplatte (SATA-Festplatte) installiert, 1 Festplatte kann im Gehäuse installiert, empfehlen die Verwendung von empfohlene Modell der SATA-Festplatte (7200 u/min und über high Speed Festplatte).
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    eq \o\ac(○,1)Host entfernen Abdeckung Befestigungsschrauben  eq \o\ac(○,2)der Abbruch Fall   eq \o\ac(○,3)installieren die Daten auf der Festplatte-Netzkabel
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     eq \o\ac(○,4)an der Rückwand Festplatte sichern                eq \o\ac(○,5)Kappen     eq \o\ac(○,6)installieren Abdeckung Befestigungsschrauben auf
2.2. Einführung in die wichtigsten features
Und Schaltflächenbereich geführt auf:：

	Schlüsselname
	Identifiziert die
	Funktion-Einführung

	Der macht geführt
	POWER
	Power-LED zeigt an, dass der DVR eingeschaltet ist (einschließlich der Abschaltung)

	Video Beleuchtung
	REC
	Video Eröffnung des Display, Videolicht REC blinkt

	Netzwerk Indikator
	NETWORK
	Normale Netzwerk Verbindung Lichtshows, blinkt, wenn mit dem Netzwerk verbunden

	POWER Taste
	POWER
	Netzschalter, drücken und halten Sie 3 Sekunden aus

	Menü-Taste
	MENU
	Drücken Sie die Taste Menu, um die Benutzeroberfläche eingeben

	Exit-Taste
	ESC
	Beenden Sie die aktuelle Schnittstelle

	Anzahl der Tasten
	1-9 0 
	Digitale Eingänge, unter Vorschau zoom Kanal im Vollbildmodus.

	Funktion der Sekundärschlüssel
	FN
	Zugänglichkeit, entspricht das Recht vor, müssen Sie eingeben wenn Popup Feld eingeben

	Pan/Tilt-Bedientasten
	PTZ
	Zugang PTZ Control-interface

	VideoSucheTaste
	SEARCH
	Offene Schnittstelle zum Abrufen von Wiedergabe, langes Drücken für 5 Sekunden konvertieren von VGA Monitorausgang.

	Video Taste
	REC
	Video Status Einstellungen Schnittstelle eingeben, können Sie automatische video-Aufzeichnung, manuelle Aufnahme, stoppen Sie die Aufnahme

	Tastenverzögerung
	SLOW
	Langsame Wiedergabe, 1/2×、1/4×、1/8×  und single Frame Wiedergabe

	Schnell vorwärts-Taste
	FAST
	Schnelle Wiedergabe, ，2×、4×、8×  Wiedergabe

	Play Taste
	PLAY/PAUSE
	Ruft ab, die der Status started Wiedergabe/Pause spielen,

	Stop Taste
	STOP
	Stop Video Wiedergabe

	Schlüssel zu konvertieren
	SWITCH
	Digital Tastatur und Englisch wechseln

	Richtungstasten
	▲.▼.◄  ►.
	Wechseln Sie auf das Steuerelement, das derzeit aktive, rauf und runter springen bewegen

	Bestätigen Sie ihn
	ENTER
	Betrieb-Bestätigung

	Fenster-Switch-Taste
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	1/4/8/9 Split Screen Modus-Schalter

	SHIFTFunktionstast
	SHIFT
	Nach dem Drücken der SHIFT, drücken Sie die Funktionstaste digitale Funktion


2.3.Gehäuse zurück
4 Wege Maschine
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	Land
	NET
	Ethernet-Schnittstelle
	A-OUT
	RCA-audio-Ausgang-Schnittstelle

	N1C0
	Alarmausgang
	USB
	USB-SCHNITTSTELLE, USB ODER USB MAUS
	VIN-IN
	Video input BNC-Konnektor

	ALARM 1,2,3,4
	 Alarmeingang 
	MOUSE
	USB-MAUSANSCHLUSS, NICHT ANDERE USB-GERÄTE
	AIN-IN
	Audio Cinch Eingangsbuchsen

	A B
	RS485 SCHNITTSTELLE
	VGA
	Videoausgang BNC Stecker
	V-OUT
	Videoausgang BNC Stecker
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	Land
	NET
	Ethernet Schnittstelle
	A-OUT
	RCA audio Ausgang-Schnittstelle

	————
	————
	USB
	USB SCHNITTSTELLE, USB ODER USB MAUS
	VIN-IN
	Video input BNC-Konnektor

	————
	————
	MOUSE
	USB-MAUSANSCHLUSS, NICHT ANDERE USB-GERÄTE
	AIN-IN
	Audio Cinch-Eingangsbuchsen

	A B
	RS485 SCHNITTSTELLE
	VGA
	Videoausgang BNC Stecker
	V-OUT
	Videoausgang BNC Stecker


8 Wege Maschine
8CH
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	Land
	NET
	Ethernet-Schnittstelle
	A-OUT
	RCA-audio-Ausgang-Schnittstelle

	N1C0 N2C0
	Alarmausgang
	USB
	USB-SCHNITTSTELLE, USB ODER USB MAUS
	VIN-IN
	Video input BNC-Konnektor

	ALARM 1,2,3,4,5,6,7,8
	 Alarmeingang 
	MOUSE
	USB-MAUSANSCHLUSS, NICHT ANDERE USB-GERÄTE
	AIN-IN
	Audio Cinch-Eingangsbuchsen

	RS485+-
	RS485 SCHNITTSTELLE
	VGA
	Videoausgang BNC Stecker
	V-OUT
	Videoausgang BNC Stecker


8CH_S
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	Land
	NET
	Ethernet-Schnittstelle
	A-OUT
	RCA-audio-Ausgang-Schnittstelle

	C 0
	Alarmausgang
	USB
	USB-SCHNITTSTELLE, USB ODER USB MAUS
	VIN-IN
	Video input BNC-Konnektor

	A
	 Alarmeingang 
	MOUSE
	USB-MAUSANSCHLUSS, NICHT ANDERE USB-GERÄTE
	AIN-IN
	Audio Cinch-Eingangsbuchsen

	+ - 
	RS485 SCHNITTSTELLE
	VGA
	Videoausgang BNC Stecker
	V-OUT
	Videoausgang BNC Stecker
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	Land
	NET
	Ethernet-Schnittstelle
	A-OUT
	RCA-audio-Ausgang-Schnittstelle

	C 0
	Alarmausgang
	USB
	USB-SCHNITTSTELLE, USB ODER USB MAUS
	VIN-IN
	Video input BNC-Konnektor

	A
	 Alarmeingang 
	MOUSE
	USB-MAUSANSCHLUSS, NICHT ANDERE USB-GERÄTE
	AIN-IN
	4 Audio Cinch-Eingangsbuchsen

	+ - 
	RS485 SCHNITTSTELLE
	VGA
	Videoausgang BNC Stecker
	V-OUT
	Videoausgang BNC Stecker


16 Wege Maschine
16CH
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	Land
	NET
	Ethernet-Schnittstelle
	A-OUT
	RCA-audio-Ausgang-Schnittstelle

	NCX NOX 
	Alarmausgang
	USB
	USB-SCHNITTSTELLE, USB ODER USB MAUS
	VIN-IN
	Video input BNC-Konnektor

	ALARM 1,2,3,4,5,6,7,8
	Alarmeingang
	MOUSE
	USB-MAUSANSCHLUSS, NICHT ANDERE USB-GERÄTE
	AIN-IN
	Audio Cinch-Eingangsbuchsen

	A B
	RS485 SCHNITTSTELLE
	VGA
	Computer Monitore DB15 Schnittstelle
	V-OUT
	Videoausgang BNC Stecker


16CH_S
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	Land
	NET
	Ethernet-Schnittstelle
	A-OUT
	RCA-audio-Ausgang-Schnittstelle

	N1C0 N2C0
	Alarmausgang
	USB
	USB-SCHNITTSTELLE, USB ODER USB MAUS
	VIN-IN
	Video input BNC-Konnektor

	ALARM 1,2,3,4
	Alarmeingang
	MOUSE
	USB-MAUSANSCHLUSS, NICHT ANDERE USB-GERÄTE
	AIN-IN
	Audio Cinch-Eingangsbuchsen

	A B
	RS485 SCHNITTSTELLE
	VGA
	Computer Monitore DB15 Schnittstelle
	V-OUT
	Videoausgang BNC Stecker


Full-Feature-Modell Verweis oberhalb 4/8/16 Straße, wie andere Modelle Schnittstelle Beschreibung und Darstellung der Grundverordnung bilden.。
2.4 Fernbedienung Anleitung
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DVR durchgeführt werden kann mit der Fernbedienung, drücken Sie die Fernbedienung ist wie folgt:
	Seriennummer
	Englische Bezeichnung
	Betriebsanleitungen
	
	Englische Bezeichnung
	Betriebsanleitungen

	1
	【Power】
	 Öffnung der Maschine
	
	【ENTER】
	Um den Vorgang zu bestätigen

Schalten Sie den Bearbeitungsbereich (wie Zeit, Datum, IP Land Websites)

Vorschaumodus Vollbild-Bildschirm wechseln

Wählen Sie in dem Listenfeld Status, Bestätigung Liste auswählen

Wählen Sie "Abbrechen" des Aktivierungszustands des Kontrollkästchens

	2
	【DEV】
	Geräteauswahl
	
	
	

	3
	【MENU】
	Um das Hauptmenü zu gelangen 
	
	【MODE】
	Objektiv-Control-Modus (Fokus, Blende, Zoom)

	4
	【ESC】
	Schließen der Bildschirmtastatur

Schließen des aktuellen Fensters

Beenden Sie das aktuelle Steuerelement

Zurückkehren zum vorherigen Menü

Ausfahrt im Listenfeld Wählen Sie Status

Unter Vorschau geben Sie/Ausfahrt Steuerung
	
	【PTZ】
	Zugang Control-interface

	
	
	
	
	【+/-】
	Volumen und die Zahlen erhöhen oder verringern

	5
	【[image: image17.png]


】
	Langsame Wiedergabe, 1/2X, 1/4 X 1/8 X, Einzelframe-Wiedergabe
	
	【ZOOM IN/OUT】
	Objektiv Steuerelement
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】
	Schnelle Wiedergabe, 2X, 4X, 8X, Wiedergabe
	
	【MUTE】
	Muting aktivieren/deaktivieren
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】
	Wiedergabe
	
	【0~9 10+】
	Digitale Vorschaumodus Vollbild Zoom Kanal eingeben
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】
	Ruft ab, die der Status started Wiedergabe/Pause spielen,
	
	【SWITCH】
	Weiche Tastatur Schalter in die Buchstaben des Alphabets groß- und Kleinbuchstaben, und Symbol eingeben
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】
	Vollbild-Wiedergabe/Fenster-Modus-Schalter
	
	【FN】
	Popup-Steuerelemente

	6
	【REC】
	Videoüberwachung
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】
	1/4/8/9 Vorschau Fenster Modus umschalten

	7
	【SEARCH】
	Offene Schnittstelle zum Abrufen von Wiedergabe, langes Drücken für 5 Sekunden konvertieren von VGA Monitorausgang.
	
	【ALARM】
	Alarmrückstellung

	8
	【SEQ】
	Foto-Rundgang
	
	【BACKUP】
	Sichern Sie video-Dateien


Kapitel 3 Grundfunktionen
３．１　Einführung in das operations
3.1.1 Die Mausaktion (für rechten Mausmodelle)
	1
	Linksklick
	Funktion im Menü Optionen-Symbol, klicken Sie auf die linke Maustaste gedrückt, um das Menü aufzurufen.。

	
	
	Ausführen der Aktion auf dem Steuerelement angezeigt.

	
	
	Ändern Sie den Status der Kontrollkästchen oder den dynamischen Test.

	
	
	Pop-up, wenn Sie auf die Dropdown-Kombinationsfeldliste, Listenelemente aktivieren klicken.

	
	
	Pan/Tilt Steuerung, klicken Sie auf den entsprechenden Bereich von der Bildsteuerung auf Wolke Plattform Drehrichtung.

	
	
	In das Eingabefeld können Sie zahlen, Symbole, englischen Fall linken Mausklick auf die Symbole, um die auf der Bildschirmtastatur eingegebenen Werte. ← Rücktaste, _ stellt ein Leerzeichen dar.
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	Numerische Tastatur, wenn die aktuelle Zahl eingeben auswerfen.

0 ~ 9 geben Sie eine Zahl, der Inhalt gerade bearbeitet wird wird, "C" Klartext "←" RÜCKTASTE.
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	2
	Mausklick rechter
	Echtzeitüberwachung Bildschirm, klicken Sie auf die rechten Maustaste, zeigen im Kontextmenü:：

[image: image25.png]FULL
QUAD
8-WIN
| S=WIN

PLAY BACK





Menü "Fenster" können Sie den Vorschau-Bild-Modus zu wechseln, starten Sie die Wiedergabe von Videos, PTZ-Steuerung, überwachen live-Sound, video-Modusschalter, TV/VGA-Display, und So weiter.

	
	
	Vier Bilder im Wiedergabemodus, rechten Klicken einer Maus, werfen Sie das Bild unten:

In einem einzigen Fenster, vier Fenster. Acht Windows (8 Kanäle Wiedergabe), 16 Windows (16-Kanal-Wiedergabe) Switch, für video Retrieval und Wiedergabe-Steuerung, anzeigen oder ausblenden Steuerleisten.

	
	
	Recht-klicken Sie auf der Bildschirmtastatur, Sie können die Bildschirmtastatur schließen.


	
	
	Label, Bearbeitungsfelder und Rechtsklick Land außerhalb der Schaltfläche Schließen des aktuellen Fensters.。

	3
	Doppelklicken Sie auf Links
	Führen Sie besondere Aktionen Fenster, z. B. durch Doppelklicken auf eine Elementliste von video-Dateien, Wiedergabe der Datei direkt.。

	
	
	Doppelklicken Sie auf den ganzen Bildschirm oder wiederherzustellen Sie Bild zum Vergrößern des video-Fensters.。

	
	
	Pan/Tilt Steuerung, doppelklicken Sie auf den Bildschirm Center oder wiederherstellen zu vergrößern.。

	4
	Rad
	Haben Sie eine Digitalanzeige-Werte, der den Schieberegler zum erhöhen oder verringern der Anpassung.。

	
	
	Listenfeld oben und unten auf der Seite.。

	
	
	Objektiv Zoom-Steuerelement Pan/Tilt-Betriebsmodus.。

	5
	Ziehen Sie die Maus
	Drücken Sie und halten Sie der linken Maustaste ziehen Sie nach unten und nach rechts, wählen Sie dynamische Erfassungsbereich, drücken Sie und halten Sie das rechts-ziehen, nach unten und nach rechts, heben Sie der Markierung des Erkennungsbereichs auf.

	
	
	Ziehen Sie die video-Wiedergabe-Fortschrittsbalken bewegt sich hin und her video Positionsanpassung zu erreichen. Ziehen Sie den Schieberegler hin und her, Umsetzung Parameter.


3.1.2 Die Macht auf
◆Wenn die [Betriebsanzeige] deaktiviert ist, führen Sie die Schritte, die sind:

Erster Schritt: Wenn die Stromversorgung nicht angeschlossen ist, Plug-in die macht, das Gerät beginnt, wenn das Gerät nicht gestartet wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt;

Zweiter Schritt: Schalter auf dem Gerät, das Gerät startet.
◆Wenn die [POWER] led-rot, ist nur die [POWER] Taste drücken, startet das Gerät.

Video-Ausgänge für Screen Ausgabemodus standardmäßig nach Power on, Startzeit innerhalb der geplanten Aufnahmeeinstellungen, das System startet automatisch eine geplante Aufnahmefunktion.

Wenn die Pre-Boot System-Festplatte nicht installiert ist, nach der Eingabe der Systemansagen: (Abbildung3-1)
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Abbildung 3-1

3.1.3 Herunterfahren 

Sicherheit Shutdown Modus:：

A. Drücken Sie und halten Sie die POWER-Taste für ca. 3 Sekunden und stellen Sie sicher, dass schalten Sie das System, beenden Sie alle Arbeit Festplatten-video-Recorder. （Abbildung3-2）
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Abbildung 3-2

B. Geben Sie "Menu" → "Exit" wählen Sie "Herunterfahren des Systems". （如Abbildung3-3）
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Abbildung 3-3

Non-ordnungsgemäßes Herunterfahren (sollte so weit wie möglich vermieden werden):：
A．Durch den Netzschalter ausschalten
Während das Gerät direkt über den Netzschalter auf der Rückseite-Netzteil läuft, sollte vermieden werden so weit wie möglich (vor allem video)
B．Direkt, indem Sie das Netzkabel abziehen
Während das Gerät läuft, ziehen Sie das Netzkabel direkt, so weit wie möglich vermieden werden sollte (vor allem video)。
Hinweis: in einigen Umgebungen Netzteil ist fehlerhaft, Ursachen der DVR ist nicht arbeiten, schwere Videorecorder Festplatte beschädigen können. In einer solchen Umgebung liefern empfiehlt die Verwendung einer geregelten macht für die Stromversorgung.
3.2 Benutzer login
Wie man den Menü-Modus

Taste "Menü", um die Hauptmenü-Schnittstelle.

Klicken Sie auf die Rechte Maustaste und wählen Sie "Hauptmenü" und geben Sie die im Hauptmenü Schnittstelle.

Drücken Sie die Taste "Suche/Seach", geben Sie Wiedergabe-Schnittstelle.

Drücken Sie die Tastenkombination "Video/REC", geben Sie das manuelle video-Interface.

Tastenkombinationen für "Kopf/PTZ", geben Sie die Steuerelement-Konsolenschnittstelle.

Systemstandard es sind drei System-Benutzer“admin”，“user”，“default” das System kann nicht vom Benutzer gelöscht werden. Der Benutzer "Admin" Anfangskennwort 666666, gehören die maximalen Berechtigungen des Benutzers für alle Operationen; "Benutzer" des Anfangskennworts: 123456, Operationen wie video Aufzeichnung, Wiedergabe, Sicherung und Parametereinstellungen, können Sie keine neues Benutzer oder Upgrades System hinzufügen, Standard-Werkseinstellung gehören Benutzer mit wenigen Berechtigungen, Überwachung nur Berechtigungen. (Abbildung3-4)
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Abbildung 3-4

Passwort Sicherheitsmaßnahmen: nur versuchen Passwort 5 Mal alle 30 Minuten, sonst das Konto gesperrt.

Hinweis: aus Gründen der Sicherheit Benutzer umgehend das Fabrik-Standardkennwort ändern, hinzufügen und ändern Benutzer finden Sie unter "Benutzerverwaltung" Abschnitt.

Eingetragen am: neben die DVR Frontblende und Fernsteuerung kombiniert mit die Eingabeaktionen in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf den Pfeil, die weiche Tastatur auswerfen.。 

Tipp: Wenn die Kamera im Aufnahme, Zeitgesteuerte Aufnahmen, Alarmaufzeichnungsmodus, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird oder werden gezwungen aus wieder nach dem Einschalten, VCR sind automatisch gespeichert, bevor Sie die Macht der Video und zu einem vor der macht automatisch wiederhergestellt.
3.3 Vorschau
Ausrüstung nach Anmeldung, gehen Sie direkt auf dem Vorschaubildschirm.

Vorschau Bildschirm überlagert das aktuelle Datum und Zeit, und zeigt den Namen und Status der einzelnen Kanäle, Kanal Status Abbildung Bedeutungen sind wie folgt：

	1 
	[image: image30.bmp]
	Video-Kanal, Kanal dieses Flag auf dem Bildschirm angezeigt
	2 
	[image: image31.bmp] 
	Kanal video verloren, Kanal zeigte die Flagge

	3 
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	Kanal Dynamik Tests, zeigt auf dem Kanal dieses flag
	
	
	


Tipp: Wenn der DVR mit VGA, CVBS/FBAS und VGA nur, wenn die Vorschau allein, mit VGA-Anschluss automatische Erkennungsfunktion, wenn der VGA-Anschluss, und automatisch zu wechseln die VGA-Display, VGA ist nicht angeschlossen oder CVBS Ausgang, sowie manuelle Schaltfunktion, drücken Sie und halten die Suche mehr als 5S für CVBS und VGA switch.。  
3.4 video
Benutzer können video-Modus je nach ihren eigenen Bedürfnissen auswählen. Für die verschiedenen Modi der video-Kanal Video Kanal-video-Logo auf dem Bildschirm angezeigt。 

3.4.1 Videokanal 

Tipp: video-Betrieb muss der Benutzer auf "video" Berechtigungen verfügen. Bitte bestätigen Sie, bevor tuend dieses DVR die Festplatte installiert hat und die Festplatte korrekt formatiert wurde.
1) In das video-interface
Klicken Sie unter Vorschau auf die rechten Maustaste, und wählen Sie aus dem Einblendmenü "Aufnahmesteuerung" oder "Hauptmenü" → "Aufnahme Steuerung" Videos-Schnittstelle zu gehen. Im Vorschau-Modus, drücken Sie die Taste "Video/REC" kann auch direkt eingeben der video Control-Interface（Abbildung3-5） 
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Abbildung 3-5

2）video Interface Beschreibung

[Auto video] Satz den video-Kanal durch die video-Einstellungen in den Einstellungen für eine geplante, Bewegungserkennung und Alarm-Einstellung Bedingungen für Video;

[Manuelle Video] höchster Priorität, egal was der Kanal jetzt im Zustand, führen Sie eine manuelle Taste, entsprechende Kanäle sind alle gängigen Video;

[Stoppen Sie Aufnahme] alle Kanäle Stop Videoaufzeichnung;

[Kanäle] Sie alle  auswählen können;；

3.4.2 video Wiedergabe 
System verfügt über zwei Methoden der Wiedergabe, schnelle Wiedergabe und erweiterte Wiedergabe, Wiedergabe kann Dateien abrufen, wenn Sie Wiedergabe oder Wiedergabe durch Zeit auswählen.
Schnelle Wiedergabe 
In dem Vorschaubildschirm drücken Sie "Search/Suche" oder der rechten Maustaste klicken und im Menü angezeigt, wählen Sie "Wiedergabe", schnelle Wiedergabe gehen wird, schnelle Wiedergabe-Wiedergabe nur einen einzigen Kanal.
 Erweiterte Wiedergabe 
Wählen Sie "Hauptmenü" → "Wiederholungen" Zugriff auf Erweiterte Wiedergabe, unabhängige erweiterte Wiedergabe unterstützt 8-Kanal-video-Wiedergabe auch unterstützt 4-Kanal-Vergleich der synchrone Wiedergabe von Zeit.
3） video Suche （Abbildung3-6）
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Abbildung 3-6 

[Abgerufenen Datum] müssen Sie die video-Daten abrufen.

[Start Zeit/Endzeit] Notwendigkeit zum Abrufen von der Zeit, der Startzeit muss kleiner sein als die Endzeit.

[Wiedergabemodus] als Dateiwiedergabe, Wiedergabe von Zeit.

[Suche Typ] gibt den video Typ abzurufen, wählen Sie alle, allgemeine Videos, externe Alarm Video, Bewegungs-Abfragung Aufnahme.

[Kanal Suche] 8 Kanäle können einfach-oder Mehrfachauswahl sein.

[Datei] in der Abfrageliste, müssen wählen Sie Dateien zu spielen, klicken auf die Schaltfläche "Wiedergabe" oder Doppelklicken Sie auf die Wiedergabe direkt.

[Synchronisierte Wiedergabe] legen Sie das Abruf-Datum, Startzeit und Endzeit, und die Notwendigkeit, die Wiedergabe der Kanäle, synchronisieren klicken Sie auf die [Play]Schaltfläche zu spielen.
4） Wiedergabesteuerung（Abbildung3-7）
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Abbildung 3-7 Wiedergabe Steuerung
	Schaltfläche
	Beschreibung
	Schaltfläche
	Beschreibung
	Schaltfläche
	Beschreibung
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	Wiedergabe/pause
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	Haltestelle
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	Zeitlupe
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	Von Vorlauf zu verlangsamen, um zur normalen Wiedergabe Zustand zurückzukehren
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	Schneller Vorlauf
	[image: image42.jpg]




INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Application Data\\Microsoft\\Application Data\\Microsoft\\Local Settings\\Temp\\2O(`0HRA_7IKVS@HLO7$[JH.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image43.jpg]



	Ton an/Ton aus
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	Lautstärkeregelung
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	Datei öffnen
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	Einzelbild-Modus
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	Vier Bildmodi
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	Statusleiste ausblenden
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	Wiedergabe beenden


Beschreibung:

1, zeigt Systemsteuerung Wiedergabe der aktuellen Dateiwiedergabe, Kanal, Informationen wie z. B. Zeit, Wiedergabefortschritt.

2, gilt entsprechend die genaue Zeit Vergleich Wiedergabe, Wiedergabe-Steuerung für alle Kanäle, wählen Sie durch Wiedergabe von Dateien, gültig für den aktuell ausgewählten Kanal.

3, drücken Sie den Zeit-synchrone Wiedergabe-Modus, das System wird automatisch überspringen alle Kanäle haben kein video.

4, per Maus ziehen Sie die Statusanzeige um zu navigieren
Tipp: Wenn Sie über VOL +, VOL-Taste, um die Lautstärke zu spielen.
3.4.3 video Dateien von backup Vorgängen 

"Menu" → "Datei sichern". （Abbildung3-8）

DVR Backup von DVD-Brenner, USB-Speichergeräte, Netzwerk Download für video-Dateien sichern.

Backup-Vorgänge beschrieben hier auf der DVR, Netzwerksicherung herunterladen siehe "achte Kapitel remote Network Control and Management" über den Inhalt. 
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           Abbildung 3-8
[Erkennen] klicken Sie auf erkennen, wenn das System auf ein Sicherungsmedium angeschlossen ist, wird im Listenfeld Device-Typ, Bereich, Kapazität usw. angezeigt. Legen Sie ein neues Gerät muss erkannt werden.

[Entfernen] klicken Sie auf die Schaltfläche entfernen, hat jede Menge von backup-Geräten wird sicher zu deinstallieren.

[Stop]Abbrüchen, die der aktuellen Sicherungstask Sicherungstask mitten in das Brennen nicht gestoppt werden kann.

[Hinzufügen] Abfrage-Dateien, die gesichert werden müssen.

[Zu löschen] löscht Sicherungsdateien im Listenfeld Wählen Sie einzelne oder mehrere Dateien, die Operation löscht nur die Liste der backup-Dateien, die Datei nicht gelöscht.

[Leer] leeres backup-Dateien auf alle Dateien, die nur leere Liste der backup-Dateien, wird die Datei nicht gelöscht.

[Backup] Sichern Sie alle Dateien im Listenfeld auf das angegebene Sicherungsmedium, stellen Sie sicher, 
wählen eine Sicherung wenn das Sicherungsmedium, und hat genug Platz.
Nach Zeit Kanal, Abrufen von Typinformationen, dem DVR-Video in, rufen Sie im Listenfeld angezeigte Informationen abzurufen. Sie können auch wählen Sie mehrere Dateien hinzugefügt werden, und wenn Sie hinzufügen, müssen Sicherungsdateien erscheint in der "Dateisicherung" in der Dateiliste im Dialogfeld.
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Abbildung 3-9  Abgerufenen backup         Abbildung3-10 Sicherung starten
In des backup-Prozesses in der unteren rechten Ecke zeigt in Echtzeit den aktuellen Status der Sicherung ist abgeschlossen.

Benutzer können video-Dateien für das Backup auf Ihrem Computer anzeigen, video-Datei Namensformat ist: Kanal Nummer + Jahr Monat Tag Stunde Minute Sekunde..lvf。
Tipp: während des Sicherungsvorgangs, zeigt Datei-backup-Fenster in der unteren rechten Ecke Sicherungsstatus in Echtzeit, der backup Prozess kann in andere Operationen durchgeführt werden, System knallt automatisch oben Eingabeaufforderung, nachdem die Sicherung abgeschlossen ist.
Kapitel 4 Das vierte Menübedienung
4.1 Menü navigation 

	Hauptmenü
	Untermenü Ebene
	Option Notizen
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Video-Wiedergabe
	Hauptmenü
	Video-Suche und Wiedergabe-Funktion, Abfragen die Liste je nach Art von Video, Kanal, Abfrage, Ergebnisse als eine Liste angezeigt, nachdem Sie eine Datei für die Wiedergabe auswählen
N-Normal video, ein Video, m-dynamische Wecker-Erkennung
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Systeminformationen
	Festplatten-Informationen
	Zeigt den Status der Festplatten, einschließlich Festplatte Typ, der Steckplatzinformationen wie Standorte, Gesamtkapazität und verfügbare Kapazität

	
	Protokollinformationen
	Zeigt wichtige Systemprotokollereignisse, basierend auf dem Protokoll-Abfrage

	
	Versionsinformationen
	Die Hardwarefeatures des Systems, Software-Versionen und Release-Termine und andere Informationen anzeigt

	
	Benutzer online
	Zeigen Sie die online Benutzerinformationen, einschließlich IPLand Benutzerzugriff, Login-Account an
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Systemeinstellungen
	Allgemeine Einstellungen
	Die Systemzeit, Datum-Formate, video-Formate, wie z. B. Sprache festgelegt, die Anzahl der Parameter

	
	Encoding-Einstellungen
	Audio- und Videocodierung-Modus, Frame-Rate, Qualitätsparameter und andere Einstellungen

	
	Video-Einstellungen
	Enthalten Sie voraufgezeichnete, geplante Video, Bewegungserkennung, externe Alarm-Timer einstellen

In Woche video Programm-Einstellungen können Sie alle vier festlegen.

	
	Head-sets
	Die Protokoll und Kommunikation-Parameter einstellen

	
	Netzwerkeinstellungen
	Einrichten von Netzwerkparametern wie Land-Adresse, port, PPPoE, DDNS

	
	Alarm-Einstellungen
	Festlegen Sie Sensortyp, Wecker, Videokanal, Alarmausgang und die entsprechenden Parameter

	
	Video-Erkennung
	Dynamische Erkennung Empfindlichkeitseinstellungen und Videoverlust Alarm, video-Block (Alarmausgang und Videokanal)

	
	Dieses Land Karte
	Farbe und Transparenz Menüoptionen, Bild Runde der Überprüfung und die Inspektion-Intervall-Einstellungen
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Videoüberwachung
	
	Videos, Videos manuell oder automatisch stoppt Aufnahme
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Verwaltung von Festplatten
	
	Zeigt der Status der Festplatte, Festplatte Laufwerk formatieren
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Alarm control
	
	Alarm setzt Truppen entwaffnet, zulassen oder verbieten Alarmausgang
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Erweiterte Optionen
	Benutzerkonto
	Hinzufügen, Löschen von Benutzern, Ändern von Benutzerberechtigungen oder Kennwörter

	
	Ausnahmebehandlung
	Summer, wenn das System-Eingabeaufforderung oder Start Alarmausgang

	
	Systemwartung
	Einstellung System Wartungsprojekte, Aktualisierung der Systemsoftware

	
	Ausgabe-Verordnung
	VGA Output-Parameter, den audio-Ausgang-Verordnung anpassen

	
	Um die Standardeinstellung wiederherzustellen
	Wählen Sie unter wählen enthält alle oder einen Teil der Parameter wieder auf die Werkseinstellungen Einstellungen wiederherstellen Benutzerkonten keine

Sichern Sie die angegebene Videodatei auf ein Sicherungsmedium
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Datei-backup
	
	Meldet den aktuellen Benutzer, das nächste Mal, wenn Sie das Kennwort erneut eingeben müssen
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Um das System zu verlassen
	
	Herunterfahren, Neustart, Festplatten-video-recorder


4.2 Menübedienung 

"Main Menu"（Abbildung4-1）
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Abbildung 4-1

Hauptmenü, einschließlich video-Wiedergabe, Videoüberwachung, Systeminformationen, Systemeinstellungen, Festplattenverwaltung, Alarm Control und erweiterte Optionen, Dateisicherung, beenden Sie Systemfunktionen insgesamt neun Optionen. 

Beschreibung:

Alle folgenden Menüeinstellungen, muss wirksam nach Bestätigung zu speichern, sonst ist nicht gültig.

Das Kontrollkästchen wurde aktiviert durch Ausfüllen einer Funktion nicht füllen keine Funktion ausgewählt. 

4.2.1 Systeminformationen 

"Menu" → "System Information". （Abbildung4-2）

Enthält Systeminformationen: Hard Disk Information, Protokollinformationen, Versionsinformationen, Benutzer online.
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Abbildung 4-2

（1）Festplatten Informationen
"Menu" → "Systeminformationen" → "harten Daten". （Abbildung4-3）

Zeigt Systemstatus aller angeschlossenen Festplatten-Schnittstellen, Festplatte Typ, der Steckplatzinformationen wie Standorte, Gesamtkapazität und verfügbare Kapazität.。
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Abbildung 4-3

（2） Log Informationen 
"Menu" → "Systeminformationen" → "Protokollinformationen". （Abbildung4-4）

Zeigt das Systemprotokoll Benutzer Protokoll im Log ansehen zu erleichtern.

[Protokolltyp] Select [all], [Operation], [Mengenoperationen], [Datenmanagement], [Alarm], [video Vorgänge], [Benutzerverwaltung].

[Startzeit] Set Log Abfragen Startzeit.

[Endzeit] Uhrzeit Ende der Protokoll-Abfrage.

Nachdem Sie ein Abfrageprotokoll Zeitraum richten und Typ, drücken Sie die Schaltfläche "Abfrage", die Systemprotokolle Ihren Suchkriterien werden angezeigt in der Liste, klicken Sie auf "<<" Links abbiegen, ">>" Schlüssel, rechts-Seite
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Abbildung4-4

（3） Die Versionsinformationen
"Menu" → "Systeminformationen" → "Versionsinformation". （Abbildung4-5）

Anzeigen von System-Softwareversion, MCU, Hardware-Versionen, Release-Termine und So weiter.
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Abbildung 4-5                                          

（4） online Benutzer
"Menu" → "Systeminformationen" → "Benutzer online". （Abbildung4-6）

Auch in das Land auf den DVR Netzwerk Benutzerinformationen, einschließlich den Namen des Kontos sowie die IPLand-Website anzeigen.
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Abbildung 4-6
4.2.2 Festplatten-Verwaltung
"Menu" → "Datenträgerverwaltung". （Abbildung4-7）
Zeigt die aktuellen Eigenschaften der Festplatte: Typen, die Festplattenkapazität, die nutzbare Kapazität.

Drücken Sie die Enter-Taste für Aktionen, die Formatierung der Festplatte zu unterstützen.
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Abbildung 4-7
 Tipp: vor dem Formatieren der Festplatte bitte aufhören, die alle video System derzeit ist.
Kapitel5 Systemsteuerung
5.1 Steuerung
5.1.1 Verbindung
1) RS-485 Schnittstelle Steuerkabel an den DVR Kuppel, beachten Sie die +,-Bestellung Übereinstimmung.

2) Videokabel DVR-video-Eingang des Computers.

3) macht auf den ball. 

5.1.2 Prep
1) die Maschinensteuerung Land zugreifen, wählen Sie das entsprechende Control Protocol.

2) entspricht die aktuelle Bildschirm-Schalter, um den Kanal anzuzeigen.
5.1.3 Betrieb
Pop-up-Kontextmenü klicken Sie auf die Rechte Maustaste, wählen Sie unter den Echtzeit-Monitor "PTZ", oder "PTZ" Schaltfläche zugreifen kann auch die Bildschirmsteuerung（Abbildung5-1、Abbildung5-2）

[image: image69.png]C.‘sﬂz:n—.=_ wreser

IRIS FOCUS 200M i~
R ooe e ool N b
— A ISCAN LIMIT i





Abbildung 5-1

[Kopf] Maus verschoben, um die aktuelle Lage-Bildschirm, unten, Links, rechts, der Bildschirm erscheint automatisch die entsprechende Richtung der Pfeilspitze, halten Sie die Maus-Position-Steuerelemente. Von ←↑→↓ können auch wichtige Panel oder Fernbedienung gesteuert werden.

[Speed] durch gleitende Anpassung Kopfmass Drehung Schritt, hauptsächlich benutzt, um die Richtung der Operationen, größeren Kopf Rotationsschritt schneller zu steuern.

[-Blende +] passen Sie die Größe der Blende.

[-Fokus +] Feinabstimmung der Brennweite.

[-Zoom +] Objektiv weit näher zusammen, der aktuelle Bildschirm mit das Mausrad Zoom-Steuerelement kann auch
 Tipp: Verwenden Sie die MODE-Taste um die Blende, Fokus, Variable Power Control Modus zu wechseln. LENS+、LENS-  Tasten steuern.。
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Abbildung 5-2

[Operation] < Scan Grenze>; Handy zu einem bestimmten Punkt zu steuern, legen Sie den linken Rand, verschieben zu einem anderen Punkt, legen Sie den rechten Rand.

<Auto Scannen > nach der Eröffnung, Steuern der Ball in den linken und rechten Rand automatisch scannen.

< Geschwindigkeitsregler> öffnen, laut der "cruise" legt die aufgezeichneten track, Drehung der Kugel zu steuern.。
★Hinweis: Betrieb Feature erfordert eine Unterstützung für Front-End-Geräte und das Protokoll entspricht.
[Voreinstellung] die Richtung und den Winkel der Kamera anpassen, geben Sie die entsprechende Anzahl der voreingestellten Position und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen] Set das Bild eingestellte Punkt.

Geben Sie die Vorwahlnummer und klicken Sie auf die Schaltfläche "Anruf", die Kamera wird automatisch an die Voreinstellung Punkte entsprechen den Speicherort.
5.2 Videoüberwachung
Klicken Sie unter der Echtzeit-Monitorbildschirm auf die Rechte Maustaste, Kontextmenü Pop-up, wählen Sie "Video anpassen".。（Abbildung5-3）
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Abbildung 5-3
Auf die aktuelle Bildschirmhelligkeit, Farbe, Kontrast und Sättigung Anpassung, unter Verwendung des Maus Rad oder ← → Pfeils können Sie Feineinstellungen vornehmen.
5.3 sound monitor
Sie können unter dem Bildschirm in Echtzeit live-Sound hören. Die überwacht auf dem Bildschirm zu kanalisieren muss Popup-Kontextmenü klicken Sie auf die Rechte Maustaste, wählen "hören öffnen". Hören Sie, wenn der Kanal geöffnet ist, wählen Sie das Menü "Überwachung schließen".。
5.4 Alarmbereitschaft
5.4.1 Alarm control
"Menu" → "Alarm"。（Abbildung5-4）

[Auto-Bereitstellung" in Einklang mit den Wecker planen geplanten Bereitstellung, entwaffnet.

[Manuelle Bereitstellung" höchster Priorität, ist nach dem Drücken der manuellen Bereitstellung entsprechend alle Kanal Schutz Zustand.

[Polizei entwaffnet" Entfernung von den Schutzstatus, reagiert nicht auf Alarmeingang.

[Ermöglicht die Ausgabe" Alarm ist zulässig, wenn die entsprechenden Alarmausgang.

[Kanäle]Sie alle auswählen können;

Legen Sie die Alarmausgang Port, weiße Abdeckung Mittel auswählen; drücken Sie OK, um das Speichern zu beenden, drücken den Cancel Knopf um das Speichern zu beenden abbrechen. 
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Abbildung 5-4

5.4.2 Alarm gelöscht
Unter der Echtzeit-Monitorbildschirm, klicken Sie auf die Rechte Maustaste, Kontextmenü Pop up, wählen Sie "Alarm schen", erscheint die folgende Abbildung
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen" um die Alarmaufzeichnung zu stoppen und Alarm ausgeben, aber nicht entwaffnet, erneut den Alarm auslösen kann.
Symbol-Beschreibung:
[image: image73.bmp]Alle Eingangskanäle der Wecker in entwaffneten Zustand.
[image: image74.bmp]Gibt an, dass eine oder mehrere der Warnung Kanal Schutz Zustand ist.
[image: image75.bmp]Gibt eine oder mehrere Alarm Eingang Trigger Alarm. Klicken Sie auf dieses Symbol wird das Fenster Popup "Alarm gelöscht", können Sie bestimmte Informationen anzeigen.
Kapitel 6 Systemeinstellungen
"Menu" → "Systemeinstellungen"。（Abbildung6-1）

Systemeinstellungen umfassen Folgendes: "Allgemeine Einstellungen" und "encoding-Einstellungen", "video-Einstellungen", "Pan/Tilt-Einstellungen", "Netzwerkeinstellungen" und "Alarm PROG", "Erkennung von Video", "lokale anzeigen".
 Tipp: Systemeinstellungen müssen von einem Benutzer mit der Berechtigung zur Eingabe durchgeführt werden 
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Abbildung 6-1
6.1 Allgemeine Einstellungen
"Menu" → "Einstellungen" → "Allgemeine Einstellungen".（Abbildung6-2）
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Abbildung6-2

[Systemzeit] wird verwendet, um den Videorecorder auf das aktuelle Systemdatum ändern und die Änderung der Zeit abgeschlossen ist, klicken Sie auf der rechten Seite der Schaltfläche "Uhrzeit] zu speichern.

[Datumsformat] wählen Sie das Anzeigeformat Datum, einschließlich Jahr, Monat und Tag, Monat Tag Jahr, Dd-mm-Yyyy.

[Das Datumstrennzeichen] gibt es drei Optionen: "-", "/", ".", wählen Sie".", die Systemzeit wird angezeigt als: 2009.02.25.

[Zeit Formate] umfasst 24 Stunden und 12-Stunden-Format.

[Sprachauswahl] bietet dynamische Select Sprache anzuzeigen.

[Maschine Code] für eine mehrere DVR Fernbedienung Fernbedienung, nur DVR Nummern und Adressen auf der Fernbedienung die Fernbedienung.

[Video Format] Bestimmung von PAL, NTSC zwei Formatoptionen, ändern das video-Format nach einem Neustart des Systems wirksam werden.
 Tipp: Einstellung der Zeit, müssen Sie das aktuelle Video aller beenden.
6.2 encoding Einstellungen
"Menu" → "Einstellungen" → "CodeSet"。（Abbildung6-3）
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Abbildung 6-3

[Channel]wählen Sie den Kanal muss so konfiguriert werden, und "alle" Einstellungen für alle Kanäle.

[Kodierungstyp] wählen Sie "video" nur erfassen Videobilder, wählen Sie "audio" die aufgezeichnete Video und Audio synchronisiert.

[Encoding] CIF HD1 (nur beim Mod. mit vollem Funktionsumfang).

[Stream Steuerelement] umfassen festverzinsliche, dynamischen Bitrate.

[Code-Qualität] 6-Qualität, unterteilt: best Armen – gut – gut –-– schlimmer.

[Bitrate] encoding Bitrate Options, je höher die Bitrate Videoqualität besser und größere Festplattenspeicherplatz erforderlich.

[Framerate] 1~25 Bilder/s (PAL) oder 1~30 Frames/s (NTSC) einstellbar.

[Zeitüberlappung], [OSD] Zeit und Kanal jeder Kanal Stack Überschrift, wählen Sie Kanalüberlagerungen Video und Video. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen legen Sie den Titel und den Speicherort der Kanal Titel überlagert das Videobild, ziehen die Zeit oder Channel-Überschrift an der richtigen Stelle. Wenn Sie video-Dateien abspielen, Video auf Bildschirm und Kanalname Buchstaben angezeigt

[Die aktuellen Einstellungen in den folgenden Kanal kopieren] Einstellungen können für andere Benutzer auf dem Kanal Kanal, erreichen die gleiche Codierung Einstellung kopiert werden.
 Tipp: Auf dynamische Bit Rate Stream Control festgelegt, der Einstellungswert "Bitrate" gibt an, dass die Rate zu begrenzen.
6.3 video Einstellungen
"Menu" → "Einstellungen" → "video Einstellungen"。（Abbildung6-4）

DVR Standard video Programm ist 24 Stunden kontinuierliche Video. Video-Einstellungen, die je nach Bedarf, ein Video innerhalb des geplanten Zeitraums entsprechend den angegebenen Typ des Video geplant werden können.
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Abbildung 6-4

Allgemeine Videos, Tier einschließlich Quarantäne-Zeit der Aufnahme, alarm-Aufnahme.

[Disk full] System wenn das Video hart fahren voll wie behandeln die "Automatische Abdeckung" Mittel, die das System zu überschreiben, wird die ältesten Videodateien weiterhin Video, "Aufnahme" zeigt an, dass das System das aktuelle Video beendet wird.

[Video Zeit] stellt die Zeit, das Intervall der Videodatei automatisch generierten, Set 5-120 Minuten reichen.
[Kanal] / [video Programm] Drop-Down-Menü. Pro Woche, wählen Sie der entsprechende Kanal "all" für alle Kanäle eingestellt.

[Pre-recorded Wecker" ca. 5 Sekunden, bevor das Video sein kann aufgezeichnet Wecker.

[Zeitraum] stellt das aktuelle Video im Kanal zur Zeit, gibt es vier Zeiträume für Benutzer festgelegt werden können. Mit einem Video in verschiedenen Zeit ermöglicht es wiederholen, Zeit Einstellbereich ist 00:00-24:00 Uhr. Jeder Kanalparameter festgelegt ist, drücken Sie das Speichern nach Schlüssel speichern zur Bestätigung.

[Normale][Videotest video][Alarmaufzeichnung] Festlegen des Videomodus innerhalb der Zeit kann, einfach-oder Mehrfachauswahl sein.

[Die aktuellen Einstellungen in den folgenden Kanal kopieren] Einstellungen können für andere Benutzer auf dem Kanal Kanal, erreichen die gleichen video-Einstellungen kopiert werden.
 Tipp: Benutzer gespeichert nach Abschluss muss für jeden Kanal festgelegt werden.
6.4 Steuersatz
"Menu" → "Einstellungen" → "PTZ-Einstellungen".（Abbildung6-5）
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Abbildung 6-5

 [Kanal] Kanal von der ausgewählten Kamera Dome Kamera Zugang, "alle" Einstellungen für alle Kanäle.

[Decoder-Adresse] ist auf der entsprechenden Maschine Adressen, Bereich 0-255 festgelegt.

★Beachten Sie: hier Adresse muss konsistent mit der Maschine-Adresse sein, sonst können Sie keine Kontrolle über den Ball.
[Protokolltyp] wählen Sie das entsprechende Steuerelement Protokoll: die Pelco_P und die Pelco_D, der Standardwert ist Pelco_D.

[Baudrate] wählen Sie die Baudrate auf Nutzung für Dome-Kamera, PTZ und Kamera die Steuerung an die geeigneten Kanäle, Palette 1200-115200, standardmäßig auf 9.600.

[Datenbits] ist 5-8, Standardwert 8.

[Stop Bit] 1, 2, der Standardwert ist 1.

[Check] keine, ungerade Parität, die Parität und standardmäßig auf none.

[Ablaufsteuerung] Xon/Xoff, Hardware-frei, Standardwert ist keine.

[Die aktuellen Einstellungen in den folgenden Kanal kopieren]Einstellungen können für andere Benutzer auf den Kanal Kanal, erreichen den gleichen Kopf Satz kopiert werden.
 ★Hinweis: Parameter Einstellungen für jeden Kanal separat nach dem Speichern der Notwendigkeit zur Einrichtung.
6.5 Die Netzwerk-Einstellungen
"Menu" → "Einstellungen" → "Netzwerkeinstellungen".（Abbildung6-6）
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Abbildung 6-6

[Netzwerk-Karte IP] digitale Schlüssel oder weiche Tastatur ändert Parameterwert den IP-Adresse (IP-Adresse, die Einstellungen in dieser Einstellung nur abgeschlossen werden können).

[Subnet Mask] set IP Netmask-Adresse.
 Physische Adresse   an die physische Adresse der Netzwerkkarte, verglichen mit 16 Binär angezeigt.（Abbildung6-7）
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Abbildung 6-7
[E-mail-Einstellungen] wie in Abbildung 6-8 gezeigt: Mail-Server：smtp.163.com　　163 Mail Server　
Absender-Adresse: e-Mail-Absenderadresse（abc@163.com）　　als 163 e-Mail-Adresse
Absendername: abc             entspricht Benutzernamen und E mail Adresse des Absenders

Absender Passwort:xxx         Ihr Mailbox-Passwort

Kennwort bestätigen: xxx      Ihr Mailbox-Passwort bestätigen
Adresse：cba@163.com　　　das Postfach des Empfängers
Aktivieren Sie E-mail Hinweise E-mail aktiviert, wenn die Warnung auftritt.

Test-Schaltfläche zum Senden einer Testnachricht an das Postfach des Empfängers e-Mail.

Hinweis: Sie müssen SMTP Absender Postfach zu unterstützen.
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Abbildung 6-8
[Standardgateway] legen Sie die Gateway-IP-Adresse.

[DNS Server] festlegen die DNS-Server IP-Adresse.

[Serverport] verwendet 7777 Standard, Ports können je nach Bedürfnissen des Benutzers festgelegt werden, und das System neu starten, bevor sie wirksam werden kann.

[HTTP-Port] 80 standardmäßig so geändert, dass das System neu starten, bevor sie wirksam werden kann. Wenn die Anschlussnummer geändert wird, müssen Sie den HTTP-Port (http://192.168.0.117:1234) Zugriff auf explizit angeben.

[DDNS aktivieren] über einen dynamischen DNS-Server. Unterstützung das griechische Netzwerk von 3.322 kostenlose dynamische DNS (http://www.3322.org Konto registriert).

[PPPoE automatisch aktivieren] geben Sie den ISP (Internet Service Provider) bietet PPPoE-Benutzernamen und das Passwort, klicken Sie auf "wählen", um die Verbindung zu starten. Nachdem die Verbindung erfolgreich ist, ist die "PPPoE-IP"

Zeigt automatisch den dynamischen IP-Adresse Zugriff auf wide Area Networks. Wählen Sie "PPPoE automatisch aktivieren" DVR, wenn Sie das System automatisch einschalten versucht, Herstellen einer Verbindung mit PPPoE
 Tipp: nach erfolgreicher PPPoE Einwahl, können laut "PPPoE IP" auf die IP-Adresse angezeigt Benutzer Remote auf Videorecorder Festplatte zugreifen. Von NIC-IP im LAN Zugriff
6.6 Alarm Einstellungen
"Menu" → "Einstellungen" → "Benachrichtigungseinstellungen"。（Abbildung6-8）
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Abbildung 6-8

[Warnungstyp], wählen Sie den entsprechenden Warnungen Kanal, "alle" Einstellungen für alle Kanäle.

[Gerätetyp] Alarm geben normalerweise öffnen/Öffner Typ (Spannungsausgang).

[Alarm Verzögerung] Einstellen der Verzögerungszeit (5-255 Sekunden), wenn ein externer Alarm nach dem Rückzug, das System automatisch Delay-Zeit, schalten Sie die Alarm- und Bindung-Ausgabe.

[Kanal Rundgang] Wenn der Alarm signal an Single-Screen Tour video Kanal wählen Anzeige, Radsatz Inspektion Mal bei "Systemeinstellungen" "Ausgabemodus" Einstellung.

[Videokanal] wählen Sie den gewünschten video Kanal (Kontrollkästchen), und wenn ein Alarm auftritt, ist das System "Auto Video" Modus (Videoaufnahme-Modus finden Sie unter "3.4.1 video-Kanal"), und die "video-Einstellungen" in der "Alarmaufzeichnung" auf die effektive Zeit (siehe die "6.3 video-Einstellungen"), das System Alarmaufzeichnung beginnt.

[Output]Ausgang Alarm Wecker Bindung tritt auf.

[Zeitraum] set Alarm Ausgang, in Wochen, die Zeit, ausgedrückt in dem entsprechenden Zeitraum der Alarmausgänge oder eine QuickInfo ermöglicht.

[Output] über den ausgewählten Zeitraum für das Gerät geeignete Ausgabe verknüpft werden können, wenn ein Alarm auftritt.

[QuickInfo] über den ausgewählten Zeitraum, wenn ein Alarm eine QuickInfo-Informationen auftritt.

[Die aktuellen Einstellungen in den folgenden Kanal kopieren] Einstellungen können für andere Benutzer auf dem Kanal Kanal, erreichen die gleiche Alarm-Einstellung kopiert werden.
 ★Anmerkung: Benutzernotwendigkeit, jeder Kanal gespeichert auf Fertigstellung festgelegt.。
6.7 Videoerkennung
"Menu" → "Einstellungen" → "video-Erkennung".。（Abbildung6-9）

Beschreibung：
1) zum Zeitpunkt der Erkennung von switching, Videoverlust Domänen- und Empfindlichkeit Einstellungen.

2) video-Kanal entdeckt Änderungen, Dynamische Erkennung Kanäle Bildschirm wird angezeigt, Videoverlust und Videos gezeigt Logo.

3) direkte Drag und Drop mit der Maus dynamische Reichweite, wählen Sie die linke Maustaste gedrückt, nach unten und nach rechts ziehen, legen Sie den Erfassungsbereich, halten Sie die Rechte Maustaste gedrückt, die Bereiche testen werden gelöscht, wenn Sie nach unten und nach rechts, nach die regionalen Einstellungen von der video-Test zeigen Sie im Menü "Speichern" Taste beenden speichern die aktuellen dynamischen Erfassungsbereich, ziehen.
6.7.1 Dynamische Erkennung 

Durch die Analyse des video-Image, wenn das System erkennt, wenn mobile Signal eine vorgegebene Empfindlichkeit erreicht hat, das heißt, Eröffnung Bewegungsalarm-Erkennung.（Abbildung6-9）
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Abbildung 6-9

[Channel] wählen Sie den Kanal, dynamische Erkennungsbereich, die "alle" Einstellungen für alle Kanäle festzulegen.

[Warnung-Typ] wählen Sie die Art der Einstellung: Bewegungs-Erkennung.

[Alarm Verzögerung] Alarm einstellen Verzögerung Zeit (5-255 Sekunden), als Video Warnung nach dem System automatisch Delay-Zeit verloren, dann schließen Sie die Ausgabe Video und Bindung.

[Videokanal] wählen Sie der gewünschte video-Kanal (überprüfen), wird eine dynamische Videoerkennung, System im Videomodus "Auto ist" (video-Aufnahme-Modus finden Sie unter "3.4.1 video-Kanal"), und die "video-Einstellungen" in der "Testvideo" auf die effektive Zeit (siehe die "6,3 video-Einstellungen"), das System startet das Testvideo.

[Output] Alarmausgang Bindung der dynamischen Prüfung begann, als angemessen.

[Zeitraum] set Alarm Ausgang, in Wochen, die Zeit, ausgedrückt in dem entsprechenden Zeitraum der Alarmausgänge oder eine QuickInfo ermöglicht.

[Empfindlichkeit] kann eingestellt werden: höchste, hoch, normal, niedrig, niedrig.

[Output] über den ausgewählten Zeitraum, kann dynamische Erkennung Wecker für das Gerät geeignete Ausgabe verknüpft werden.

[QuickInfo] über den ausgewählten Zeitraum, Dynamische Erkennung Informationsbildschirm, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

[Kopieren Sie die aktuellen Einstellungen der folgenden Kanal] nach dem Festlegen des Videos, klicken Sie auf Kopie auf andere Kanäle, die Einstellungen für andere Benutzer auf einem Kanal Kanal, erreichen den gleichen Testsatz kopiert werden können.

Geben Sie "Animal Quarantäne-Bereich" klicken Set. Legen Sie die Region in 192（16X12）Region.

Defensive Zone grüne Zone für dynamische Tests, weißen Bereichen unverteidigte Bereiche. Wenn Sie drücken und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, ziehen nach unten und rechts der Erkennungsbereich, halten Sie die Rechte Maustaste wichtige Prüfung werden Bereiche gelöscht, wenn Sie nach unten und nach rechts ziehen. Nach Beenden der dynamischen Erkennung von regionalen Einstellungen gespeichert werden muss ist wirklich knapp die dynamische Erkennung von regionalen Einstellungen gespeichert.（Abbildung6-10）

[image: image86.png]



Abbildung 6-10

★Hinweis: Replikationsparameter, Entdeckungstyp kopiert nur die aktuellen Parametereinstellungen, wenn Sie kopieren einen dynamischen Parameter schließt nicht den Erfassungsbereich
6.7.2 Videoverlust 

Wenn das video Bild nicht existiert oder ist unterbrochen, kann das System entsprechend den Einstellungen verarbeitet werden.。（Abbildung6-11）
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Abbildung 6-11

[Channel] wählen Sie den Kanal Videoverlust-Erkennung, "alle" Einstellungen für alle Kanäle festlegen.

[Warnung-Typ] wählen Sie den Typ der Einstellungen: Videoverlust.

[Kanal] gibt an, wann Video Videos Kanal verloren.

[Alarm Verzögerung] Alarm einstellen Verzögerung Zeit (5-255 Sekunden), als Video Warnung nach dem System automatisch Delay-Zeit verloren, dann schließen Sie die Ausgabe Video und Bindung.

[Output] startet die entsprechende Videoverlust Meldungsverknüpfung Ausgänge.

[Zeitraum]set Alarm Ausgang, in Wochen, die Zeit, ausgedrückt in dem entsprechenden Zeitraum der Alarmausgänge oder eine QuickInfo ermöglicht.

[Output] über den ausgewählten Zeitraum, kann dynamische Erkennung Wecker für das Gerät geeignete Ausgabe verknüpft werden.

[QuickInfo] über den ausgewählten Zeitraum, Dynamische Erkennung Informationsbildschirm, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

[Die aktuellen Einstellungen in den folgenden Kanal kopieren] Einstellungen können für andere Benutzer auf dem Kanal Kanal, erreichen die gleiche Videoverlust Alarm-Einstellungen kopiert werden.。
6.8 Der lokalen Anzeige
     "Menu" → "Einstellungen" → "die lokalen Show".。（Abbildung6-13）
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Abbildung 6-13

[Namen] klicken Sie auf den Kanalnamen ändern Schaltfläche, geben Sie Kanalmenü, können Sie den Namen des Kanals.

[Start der Rundgang] auf Kanal Runde Tour Funktionen, nach dem Beenden-Menü, in dem Vorschau-Bildschirm angezeigt, die der Bildschirm wird angezeigt.

[Das Prüfintervall] Einstellung für die Besuchszeit, die Inspektion Intervallzeit 5-120s, Runde Tour Bilder umfassen Single-Screen, Quad Bildschirm, Bildschirm, 16 Bilder. Einzelbild Festzelt gibt einen Spalte-Rad Tour Channel, vier Bilder von Feierplane Runde Tour-Seite für die Bar (1.234 Kanäle für die erste Seite, 5.678 Kanal für die zweite Seite), Festzelt Bild Runden auf der Tour-Seite zeigt Bilder von 9 Kanäle, Rundgang Reihenfolge Formularbildschirm, Quad Bildschirm, alle ausgewählten Bilder.
Kapitel 7 Management system 
"Menü" "→ Erweiterte Optionen" zeigt ein Untermenü, einschließlich Benutzerkonten, Ausnahmebehandlung, Systemwartung, Anpassung der Ausgabe, um die Standardeinstellung wiederherzustellen.（Abbildung7-1）
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Abbildung 7-1
7.1 Benutzer account
"Menu" → "Erweiterte Optionen" → "Benutzerkonten". （Abbildung7-2）
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Abbildung 7-2

Benutzer Name maximale Zeichenlänge beträgt 8 Bytes, ignorieren den ersten und letzten Platz. Kann Buchstaben, Zahlen oder andere Symbole.

Anzahl bis zu 12 Benutzer, Benutzer, den Namen wiederholt werden können nicht, Admin Benutzer zum Ändern von Kennwörtern und Berechtigungen für jeden Benutzer, andere Benutzer können nur ihr eigenes Kennwort ändern, überprüfen Sie Ihre Berechtigungen.

Passwort ändern: Wählen Sie die Notwendigkeit, Ihr Konto zu ändern, geben das Kennwort für den aktuellen Benutzer, und geben das neue Kennwort und bestätigen Kennwort für das Konto. Drücken Sie die Schaltfläche Speichern für Kennwortänderungen. Passwörter können auf gesetzt warden 0 ~8.（Abbildung7-3、Abbildung7-4）

★Hinweis: Kennwort des aktuellen Benutzers wird der Benutzer im Menü Login Passwort eingibt, Admin benutzer kann andere Benutzer-Kennwort mit Ihrem Passwort ändern.
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Abbildung 7-3                              Abbildung 7-4

Erhöhung Benutzer: neuen Benutzer hinzufügen und Benutzersteuerelement festlegen. Zum Erhöhen der Benutzeroberfläche im Menü und geben dann den Benutzernamen, Passwort, Passwort (Kennwort muss zweimal eingegeben werden) und "Zugriffssteuerung" konfigurieren die entsprechenden Berechtigungen für den Benutzer in der Liste. "Doppelte Anmeldung zulassen" bedeutet, dass, die das Konto verwendet werden kann, können mehrere Benutzer dieses Konto auch im System anmeldet.（Abbildung7-5）
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Abbildung 7-5
Drei Benutzer System standardmäßig Admin, Usrer, Standard, die ein Benutzer nicht gelöscht werden können. Admin gehören privilegierte Benutzer, für alle Vorgänge, und standardmäßige Benutzer Werkseinstellung gehören Benutzer mit wenigen Berechtigungen, Überwachung nur Berechtigungen standardmäßig. Wenn kein Benutzer angemeldet ist oder der aktuelle Benutzer abmeldet, wird das System automatisch mit diesem Konto anmelden. Benutzer können das Konto ändern Berechtigungen für einige Vorgänge abschließen können ohne eine Anmeldung durchgeführt werden.。
7.2 Ausnahmebehandlung
"Menu" → "Erweiterte Optionen" → "Ausnahmebehandlung".（Abbildung7-6）
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Abbildung 7-6

[Exception-Typ] wählen Sie Ausnahmen, Festplatte, Festplattenfehler Netzwerk trennen.

[Alarmton] wenn wenn eine Ausnahme auftritt, der Piepser auf zulassen.

[Output], wenn eine Ausnahme auftritt, starten Sie die entsprechende Bindung Alarmausgang.
 Tipp: die Ausnahmedetails werden von System-Protokolldateien, die Sie anzeigen können aufgezeichnet.
7.3 Systemwartung
"Menu" → "Erweiterte Optionen" → "Systemwartung".（Abbildung7-7）
Klicken Sie auf dem Start Upgrade，erkennt das System automatisch die Upgrade Datei.。
[image: image95.png]SYSTEM UPGRADE

Fros e v





Abbildung 7-7
7.4 Ausgabe Verordnung
"Menu" → "Erweiterte Optionen" → "Ausgabe-Anpassungen".。（Abbildung7-8）
VGA Ausgang Helligkeit, Farbe und Auflösung anpassen.。
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Abbildung 7-8

 Tipp: "Standard wiederherstellen" wählen Sie "lokale anzeigen" können die Ausgabeparameter Anpassung auf Werkseinstellung wiederherstellen.。
7.5 wiederherstellen Standard
"Menu" → "Erweiterte Optionen" → "Standard wiederherstellen".（Abbildung7-9）
System wiederherstellen Werk Konfiguration Standardzustand, je nach Optionsmenü, wählen Sie Einstellungen wiederherstellen.
 Tipp: im Menü Farbe, Sprache, Zeit, Datumsformat, Videoformat, IP-Adresse, Benutzer, die Konten nicht wiederhergestellt werden.
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Abbildung 7-9

 Kapitel 8  entfernten Netzwerk-Steuerung und Verwaltung
8.1 Einstellungen für Remotezugriff
8.1.1 Netzwerk Einstellungen
Bevor die Installation des Steuerelements, die Netzwerk-Sicherheitsstufe festlegen, sind spezifische Maßnahmen wie folgt:

(1) öffnen Sie den IE-Browser, und wählen Sie "Internetoptionen..." im Menü "Extras".

(2) in das Dialogfeld, das angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte "Sicherheit".（Abbildung8-1）
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Abbildung 8-1

（3）klicken Sie auf "custom Level" und geben Sie die Sicherheitseinstellungen.（Abbildung8-2）
[image: image99.png]Settings:

(6] Dovrioad soned Acwve contros 2
Disable

rload unsigned Actvei controls

ot
Disable
Enable
Prompt

[G] tnitilze and script Actvei controls not marked as safe

Disable
Enable
prompt

(80 R ace contos and g s a

] i | ]

Reset custom settings





Abbildung 8-2

ActiveX-Steuerelemente und plugins

ActiveX-Steuerelemente automatisch prompt

ActiveX-Steuerelemente als sicher für Skripting Skript ausführen

ActiveX-Steuerelemente nicht als sicher für Initialisierung und scripting

Binäre und Skript-Verhalten

Download von unsignierten ActiveX-Steuerelementen

Download von signierten ActiveX-Steuerelementen

ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen

Die oben genannten Kategorien "aktiviert", das ist sehr wichtig.
 Tipp: bevor Sie das Steuerelement zu installieren, deaktivieren Sie die Firewall und antivirus-Software.
8.1.2 Verbindungseinstellungen

DVR-remote-Zugriff über das Internet, LAN-Verbindung des Clientcomputers IP-Adresse muss im gleichen Netzwerk und Festplatte Recorder und Verbindungen wide Area Network, können Sie die IP-Adresse oder kann dynamische Domain-Namen, einfach um sicherzustellen, dass sowohl das öffentliche Netzwerk zugreifen können. Vor allem führt die LAN-Verbindungseinstellungen unten.

Schritt 1: Rechtsklick auf "Netzwerkumgebung", im Menü, das erscheint, klicken Sie auf "Eigenschaften", öffnen Sie die "Netzwerkverbindungen".

Schritt 2: Doppelklick auf "LAN-Verbindung" zu öffnen.。
Schritt 3: Klicken Sie auf "Eigenschaften".  
Schritt 4: Doppelklicken Sie "Internetprotokoll (TCP/IP)"。（Abbildung8-5）

     Schritt 5: Blick auf die IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway. (In Abbildung 8-5 die Parameter variieren je nach Verwendung des Benutzers)
Schritt 6: Legen Sie die DVR-IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway (siehe Abschnitt 6.5 Netzwerk-Einstellungen). Die Subnetzmaske, das Standardgateway des DVR mit dem gleichen PC, IP-Adressen müssen in demselben Netzwerksegment sein, aber nicht mit derselben IP-Adresse bereits in Gebrauch, andernfalls es führt IP-Adressenkonflikte. Über Wert, z. B. IP-Adressen Zitat: 192.168.0.X  wo x kann nicht 40 oder 1 (einschließlich der anderen verwendet die IP-Adresse), und kann nicht werden mehr als 255, wird die Subnetzmaske 255.255.255.0  Gateway, 192.168.0.1

8.1.3 das Steuerelement herunterladen und installieren
Nachdem Sie die oben genannten Einstellungen abgeschlossen haben, öffnen Sie den IE-Browser, geben Sie http://192.168.0.X（192.168.0.XSet IP-Adresse im Netzwerk-Einstellungen）und stellen Sie sicher, dass, wenn Sie den HTTP-Port auf der DVR-Netzwerkeinstellungen ändern, müssen Sie auch fügen Sie einen Doppelpunkt + port-Nummer (vorausgesetzt die aktuelle Anschlussnummer für den p http://192.168.0.X:Pordnungsgemäß zugreifen, dann wählen Sie "ActiveX-Steuerelement installieren" Automatisch unterladen Sie hin und setzen Sie Netzwerksteuerung（Abbildung8-6）。
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Abbildung 8-6



Wenn das Steuerelement verfügt über eine neue Version von der DVR ist verfügbar, IE-Browser werden aufgefordert, ob automatisch aktualisiert. Update stellen Sie sicher, dass clientseitige Steuerelemente, wenn das Steuerelement nicht verwendet, andernfalls das Update wird fehlschlagen.
8.2 die Remoteverbindung
8.2.1 Verbindung
Nachdem Sie herunterladen oder installieren Sie den Client vervollständigt das Steuerelement automatisch nach dem Ausführen des Popup Login Panel.（Abbildung8-7）
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Abbildung 8-7

 [Protokollierungsmodus]bietet zwei Login-Methoden

Anmeldung per IP-Adresse: die IP Adresse, geben Sie die Adresse übereinstimmen muss die IP-Adresse der DVR Netzwerkeinstellungen;

Von Domain-Namen anmelden: füllen die DDNS Domain Name oder Host-Einstellungen in den Netzwerkeinstellungen über den Router ordnet einen Domain-Namen ]Überprüfen Sie, ob der Domänenname" kann bestätigen, dass der Domänenname gültig;

[Portnummer] geben Sie einen Port Anzahl übereinstimmen muss die Port-Nummer der Netz-Einstellungen;

[Benutzername/Passwort" Standard-Benutzername ist Admin;

[Wenn die Login-Server automatisch alle Kanäle Vorschau] nach erfolgreich an dem Server angemeldet, öffnen automatisch alle Kanal-Video (wenn über ein WAN verbunden sind, und versuchen Sie nicht, aktivieren);
；

[Nachdem Sie erfolgreich einloggen oder melden Sie sich von dem Server, das Dialogfeld automatisch schließen]Schließen automatisch nachdem erfolgreich an dem Server angemeldet, das Login-Fenster;
 Löschen  die auf dem ausgewählten Host entspricht, kann es löschen；

[Host-Alias] Alias Festlegen eigener Host, klicken Sie auf speichern，so dass Benutzer verwalten können；

Geben Sie die entsprechenden Parameter, wählen Sie Anmeldung。（Abbildung8-8）

Wenn die Anmeldung fehlschlägt, dann Sie die Spitze, auswerfen, bitte überprüfen Sie die IP-Adresse, Portnummer, Benutzername und Kennwort。
Nach der erfolgreichen Landung, erscheint unten（Abbildung8-9）
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Abbildung 8-9

8.2.2　Serverprotokoll
Klicken Sie auf die Schaltfläche auf der rechten Seite des Bildschirms "Landung", können Sie auch auf dem anderen Server anmelden.
8.2.3 Kanal-Kontextmenü
Recht-klicken Sie auf die Schaltfläche im Vorschaufenster, Auswerfen im Kontextmenü Kanal.。
[Interface im Vollbild] zoom für Vollbild Anzeige Steuerungsschnittstelle als Ganzes.

[Video Vollbild] Ausblenden der Steuerleisten, videobetrachtung vergrößern das Fenster auf Vollbild-Anzeige.

[Open Audio] öffnet die entsprechende Vorschau Kanal Ton Überwachung.

[Stop die Vorschau] beendet den aktuelle Vorschau-Kanal.

[Open Video] speichern die live-Vorschau zu dieser Maschine.

[Schnelles Spiel] Wiedergabe Zustand, beschleunigen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit.

[Slow Play] Wiedergabe Zustand, reduzieren Sie die Geschwindigkeit des Spiels.

[Screenshot] speichert das video Bild des aktiven Fensters in das Abfangen.

[Suchen Sie], um video-Dateien, einschließlich lokale und remote-Abruf abrufen.

[Kanalname] legen Sie den Namen des DVR-Kanal, den Vorschau und Video Overlay Kanalname wird auch geändert werden.。
8.3　 Kontrolle
Klicken Sie auf der Fernbedienung im Menü auf der rechten Seite des Bildschirms "Kontrolle" im Dialogfeld für die Auswahl der Server angezeigt wird。（Abbildung8-11）
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Abbildung 8-11

Wählen Sie den Server, den Sie in staatlicher Kontrolle zu kontrollieren, benötigen.。
8.3.1　 Allgemeine
 Starten Sie den server   Neustart Host steuern.
 Schalten Sie den server  Kontrolle der Server heruntergefahren.
 Remoteupdate  Öffnen lokale Förderprogramme, um das Upgrade auszuführen müssen Upgradedateien bereit sein.
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Abbildung 8-12

8.3.2　video
Fernbedienung einstellen video Helligkeit, Farbe, Kontrast und Sättigung-Parameter, um beste video-Ergebnisse zu erzielen（Abbildung8-13）
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Abbildung 8-13

8.3.3　Protokoll
     Benutzer können die DVR Remote anzeigen protokolliert。（Abbildung8-15）
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Abbildung 8-15

[Startzeit]/ [Endzeit] wählen Sie den entsprechenden Zeitraum

[Protokolltyp] wählen Sie alle Protokolle, Systemprotokolle, Konfiguration, Protokollierung, Datenprotokollierung, alarm, video Protokolle, Benutzer-Verwaltung
8.3.4　Woche
Remote-Benutzer können download video Dateien auf Ihrer Festplatte oder Backups auf lokale oder spielen。（Abbildung8-16）
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Abbildung 8-16

[Kanal] Wählen Sie Suche-Kanal

[Video Typ] alle Videos, normale Aufnahme, alarm-Aufnahme, check das Video

[Startzeit] und "Endzeit" wählen Sie den entsprechenden Zeitraum
8.4　Einstellung
 Tipp: Wählen Sie "Speichern" um die aktuellen Einstellungen zu speichern. Wählen Sie "speichern alle" um alle Einstellungen zu speichern.
Klicken Sie auf der rechten Seite "Einstellungen" und geben Sie das Bedienfeld "Einstellungen"（Abbildung 8-17）
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Abbildung 8-17
8.4.1　lokale Einstellungen
[Allgemeine Einstellungen] interface-Sprachen: Chinesisch, Englisch

Größe WINDOWS COLOR: RGB Stop Parametersatz

Start den Heartbeat-Mechanismus: Netzwerk Verbindungsstatus in Echtzeit-Erkennung

 [Videoeinstellungen] Verzeichnis: Wählen Sie einen lokalen video Shop Standorte

Speicherplatz ist reserviert: Video verwendet nicht dieses Raumes

Automatische Segmentierung des Zyklus: 5-120 Minuten

Automatisch wenn die Festplatte volle Deckung: Überprüfen

[Bild] Verzeichnis: Wählen Sie einen Speicherort für lokale Bild

Speicherplatz ist reserviert: Fotospeicher wird dieser Raum nicht verwenden

[Downloadeinstellungen] Verzeichnis: Wählen Sie den Speicherort für die heruntergeladene Datei

Speicherplatz ist reserviert: heruntergeladene Datei verwendet nicht dieses Raumes

[Streaming-Einstellungen] Protokoll: UDP, TCP optional, wählen Sie UDP allgemeine LAN, wide Area Network wählen Sie TCP aus.

Leistung: Netzwerkdaten empfangen Puffer Tiefe, je nach Netz Bedingungen festgelegt werden. Echtzeit als möglich kleinere Puffer, mehr Flüssigkeit als mögliche Buffer, "Leben LAN auswählen

Nun, "Wide-Select" besser leben "oder" Gleichgewicht zwischen Echtzeit und fließend. "
8.4.2　Codierung Einstellungen, video Einstellungen, allgemeine Einstellungen, Warnungseinstellungen, Kopf legt, Bewegungserkennung, Videoverlust, Okklusion Wecker

Beziehen sich auf die "sechsten Kapitel Systemeinstellungen" zum Inhalt. 
8.5　Symbolleiste Beschreibung
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8.5.1 Echtzeitvorschau Kontrolle
Nach einer erfolgreichen Anmeldung Server können Benutzer aus der Ferne in Echtzeit-Vorschau-Bild auf der DVR. Wählen Sie eine unbenutzte Windows und klicken Sie auf "Start"-Knopf, das Auswahlfeld Kanal System erscheint. Channel markieren, ist derzeit in der Vorschau-Status. "Video" Schaltfläche können Sie eine Vorschau in Echtzeit video native video Verzeichnis speichern gibt. Die "stop" Taste um das Vorschaufenster zu stoppen.。

8.5.2 video-Wiedergabe
Lokale Benutzer können Wiedergabe video-Dateien oder Dateien auf einem entfernten DVR-Wiedergabe. "Stop" Beenden Sie Datei zu spielen.
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Abbildung 8-19

8.6　andere Operationen
8.6.1　 und die voreingestellten Punkt Kontrolle
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Abbildung 8-20

Richtung-Tasten zur Steuerung der Pan/Tilt, unten, Links und rechts Runden. Set voreingestellten Punkt klicken Sie auf die mittlere Taste und Aufruf.。
8.6.2　Objektiv Steuerelement
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Abbildung 8-21

[+Foca-]Objektiv weit näher zusammen.

[+Sekundär-] Hilfsschalter.

[+Bild -] Feinabstimmung der Brennweite.

[+Aperture -] passen Sie die Größe der Blende.
8.6.3　Fenster-browsing-Modus
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Abbildung 8-22

Stellt 8 Möglichkeiten, um Fenster-Modus zu wechseln: einzelne Frame、4Bildschirm、6Bildschirm、8Bildschirm、9Bildschirm、16Bildschirm、25Bildschirm、36Bildschirm
Kapitel 9  mobiler Client verwendet

Derzeit unterstützt Handy Plattform Symbian (Symbian S60), Apple iPhone, Windows Mobile, Andriod, Blackberry.

Ausführliche Anweisungen finden Sie im Handbuch Mobile Player.

Kapitel 10  häufig gestellte Fragen

Nach Power on startet der Host nicht ausgeführt

· Prüfen, ob der Netzschalter auf der Rückseite zu öffnen.

· Prüfen, ob die richtige macht in Betrieb.

· Power reicht.

Hat in dem Boot Logo-Bildschirm stecken

· Festplatte hat physischen Schaden.

· System nicht ordnungsgemäß bootet.

Start sehr langsam

· Störungen bewirkt die Festplatte DVR Gastgeber immer wieder Testen der Festplatte, wodurch Start langsam.

Host wieder, neu zu starten

·, Bitte überprüfen Sie die Hauptstromversorgung. Wenn Sie mehrere Festplatten später einbinden, Neustart wahrscheinlich wegen der nicht genügend Kraft Ursache der Host wiederholt.

· Bitte trennen Sie das Netzwerkkabel und dann sehen, wenn die Maschine normalerweise läuft gibt es ein schwerwiegenden Fehler des Netzes auch wiederholten Neustart des Hosts führen kann.

Video-Wiedergabe oder Ansicht Informationen während der normalen Verwendung der Maschinen-Panik

· Check Haken auf die Festplatte auf Probleme, und auf der betreffenden Festplatte werden in einer fristgerechten Weise ersetzt.

· Umgebungstemperatur ist zu hoch.

· Host und externe Videogeräte haben elektrische Ausrüstung herum, starke Elektroschock-video-Kabel, Host funktioniert nicht richtig, dass das System zum Absturz zu bringen.

Upgrade fehlgeschlagen

· USB-Kompatibilität ist nicht gut, dazu führen, dass der Hosts identifiziert werden. Empfehlung versuchen u, oder verwenden Sie eine neue Marke von USB-flash-Laufwerk.

· Kontakt schlechten USB-Anschluss.

· Aktualisierungsprozess, schlechte Spannungsschwankungen.

Bildanzeige auf einem Monitor oder TV in schwarz und weiß

· Check-video-Eingang, ob der Host DVR, Monitor oder Fernseher System genau gleich sind. Wenn Sie nicht vollständig im Einklang, Monitor oder Fernseher standard-Auswahl in automatische Erkennung Status.

Keine Anzeige auf dem Monitor oder ein Computermonitor

· Monitor ist eingeschaltet, die Helligkeit des Monitors ist in dem niedrigsten Status.

· Video-Kabel richtig angeschlossen ist, die Zeile überprüfen, ob ein Verschulden vorliegt.

Bild Wasser Wave klar, Querempfindlichkeit Verzerrung

· Videoverbindung, wenn es einen Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung, oder Xu Han gibt und schlechte Verbindungen.

· Starke elektrische Interferenzen mit video-Kabel, video Kabel zusammen und starke Linie Ausrichtung und Qualität durch Geschirmtes Kabel sollte verwendet werden.

· Im gesamten System, können nur erlassen Center Einzelpunkt-Erdung, Mehrpunkt Erdung kann nicht verwendet werden, sonst kann es Common-Mode Störungen verursachen, setzen die DVR Hosts zugreifen Erde Erdung Schrauben durch die Rückseite des Rumpfes.

· Check Kamera oder Monitor und Linie für alternde Fragen.

Echtzeit-Bild und video-Daten, Farbverzerrungen

· Hostmenüs Eingabe- und Videoparameter eingestellt?

· Zu bestätigen, dass Verbindung ohne Verschulden.

Bei Verwendung eines Computer-Monitor Bildverzerrungen, Korruption, Farbstich

· Zu bestätigen, dass das VGA-Kabel und den DVR Host waren gut.

· DVR hostet hohe Umgebungstemperatur oder Hitze ist nicht gut, Ursache VGA-display chip funktioniert nicht richtig, oder ähnliche Schaltung Parameter sind normal.

Host-Seite erscheint, wenn Wiedergabe video Mosaik

· Video Parametrierung ist zu niedrig Ergebnisse in degradierten Videoqualität insgesamt Mosaik wird manchmal auftreten.

· Festplatte defekte Sektoren, auch verursachen Wiedergabe Video Mosaik.

Client-Steuerelement werden nicht automatisch aktualisiert.

· Access Server IP-Adresse ist richtig.

· Browsereinstellungen korrekt sind (siehe Abschnitt 8.1.2).

· Steuerelemente schließen wenn das Clientfenster bereits geöffnet ist, Sie bitte es.

· Da Browser ActiveX-Steuerelemente aus Kompatibilitätsgründen unterstützt, verwenden den MicrosoftInternet Explorer-Browser auf einen Server zugreifen.
Anhang 1 Produkt Technische Parameter
	
	4 Straße
	8 Straße
	16 Straße D1
	16 Straße CIF

	Kompressions-standard
	H.264 baseline profile@L3.1

	Video-Eingang
	BNC（1.0Vp-p/75Ω）
	BNC（1.0Vp-p/75Ω）
	BNC（1.0Vp-p/75Ω）
	BNC（1.0Vp-p/75Ω）

	Video-Ausgang
	1TV BNC（1.0Vp-p/75Ω）/ 1VGA 
	1TV BNC（1.0Vp-p/75Ω）/ 1VGA
	1TV BNC（1.0Vp-p/75Ω）/ 1VGA
	1TV BNC（1.0Vp-p/75Ω）/ 1VGA

	Standard
	PAL(720×576)， NTSC(720×480)
	PAL(720×576)， NTSC(720×480)
	PAL(720×576)， NTSC(720×480)
	PAL(720×576)， NTSC(720×480)

	Auflösung
	1024x768/800x

600
	1024x768/800x

600
	1280*1024 1024x768
	1024x768/800x

600

	Video-encoding
	D1/HD1/CIF
	D1/HD1/CIF
	D1/HD1/CIF
	CIF

	Video-Wiedergabe
	4 Straße
	8 Straße
	8 Straße /16 Straße
	16 Straße

	Frame-rate
	PAL:1~25 Rahmen /S；NTSC:1~30 Rahmen /S
	PAL:1~25 Rahmen /S；NTSC:1~30 Rahmen /S
	PAL:1~25 Rahmen /S；NTSC:1~30 Rahmen /S
	PAL:1~25 Rahmen /S；NTSC:1~30 Rahmen /S

	Audio-Eingang
	RCA×4Straße
	RCA×4Straße
	RCA×4Straße
	RCA×4Straße

	Audio-Ausgang
	RCA
	RCA
	RCA
	RCA

	Audio-codec
	ADPCM
	ADPCM
	ADPCM
	ADPCM

	Audio Kompressionsrate
	32Kbps
	32Kbps
	32Kbps
	32Kbps

	Alarmeingang
	4 StraßeGeben Sie
	8 StraßeGeben Sie
	8 StraßeGeben Sie
	4 StraßeGeben Sie

	Alarmausgang
	1Ausgabe
	2Ausgabe
	1Ausgabe
	2Ausgabe

	Video-Modus
	Manuelle Aufzeichnung, Bewegungserkennungsaufnahme und einem externen Alarm-video
	Manuelle Aufzeichnung, Bewegungserkennungsaufnahme und einem externen Alarm-video
	Manuelle Aufzeichnung, Bewegungserkennungsaufnahme und einem externen Alarm-video
	Manuelle Aufzeichnung, Bewegungserkennungsaufnahme und einem externen Alarm-video

	Buchsenneuzuweisung
	Buchsenneuzuweisung (video Aufnahme, Wiedergabe, Netzwerk, etc.)
	Buchsenneuzuweisung (video Aufnahme, Wiedergabe, Netzwerk, etc.)
	Buchsenneuzuweisung (video Aufnahme, Wiedergabe, Netzwerk, etc.)
	Buchsenneuzuweisung (video Aufnahme, Wiedergabe, Netzwerk, etc.)

	HD-Schnittstelle
	Nicht unterstützt
	Nicht unterstützt
	Unterstützung HDMI: 1080P(1920*1080)
	Nicht unterstützt

	Netzwerk-Schnittstelle
	RJ45(10M/100MAdaptive)
	RJ45(10M/100MAdaptive)
	RJ45(10M/100MAdaptive)
	RJ45(10M/100MAdaptive)

	Handy-Plattform
	Unterstützung Naway.CAB；symbian v3；symbian v5；Naway-Android；iphone，BlackberryHandy-Betriebssystem

	PTZ-Steuerung
	Unterstützung, können Sie die voreingestellten Punkt festlegen. Drag- and -Zoom Bild
	Unterstützung, können Sie die voreingestellten Punkt festlegen. Drag- and -Zoom Bild
	Unterstützung, können Sie die voreingestellten Punkt festlegen. Drag- and -Zoom Bild
	Unterstützung, können Sie die voreingestellten Punkt festlegen. Drag- and -Zoom Bild

	Kommunikationsschnittstelle
	RS485（Steuerung），USB2.0×2
	RS485（Steuerung），USB2.0×2
	RS485（Steuerung），USB2.0×2
	RS485（Steuerung），USB2.0×2

	Festplatten-interface
	Bis zu 2 (Max2T)
	Bis zu 2 (Max2T)
	Bis zu 2 (Max2T)
	Bis zu 2 (Max2T)

	USB-Schnittstelle
	Unterstützung von USB-Maus, USB-Backup, tragbare USB-Festplatte
	Unterstützung von USB-Maus, USB-Backup, tragbare USB-Festplatte
	Unterstützung von USB-Maus, USB-Backup, tragbare USB-Festplatte
	Unterstützung von USB-Maus, USB-Backup, tragbare USB-Festplatte

	Die Fernbedienung
	Unterstützung
	Unterstützung
	Unterstützung
	Unterstützung

	Stromversorgung
	12V/3A DCAdapter
	12V/3A DCAdapter
	12V/5A DCAdapter
	12V/5A DCAdapter

	Betriebstemperatur
	0℃～+60℃
	0℃～+60℃
	0℃～+60℃
	0℃～+60℃

	Luftfeuchtigkeit arbeiten
	10%～90%
	10%～90%
	10%～90%
	10%～90%

	Abmessungen (mm)
	330x250x50mm
	330x250x50mm
	380x300x55mm
	380x300x55mm

	Produktgewicht (Kg)
	2.6（Keine Festplatte）
	2.6（Keine Festplatte）
	3.0（Keine Festplatte）
	3.0（Keine Festplatte）


Anhang 2-Alarm-Eingangsports Beschreibung

16-Kanal Alarmeingang, offene Eingabetyp (kann normalerweise geöffnet werden oder geschlossen werden kann);

Alarm-Melder zu Ende (GND) und COM Port Parallel (Alarm Melder über die externe Stromversorgung);

Alarm-Melder zur Erde terminal und Erdungsanschluss und Videorecorder Festplatte zugreifen;

Wecker-Detektor der NC-Seite erhielt ein DVR-Alarmeingänge (ALARM)

Wenn Sie benötigen remote Alarm Reset ausgelöst, gesteuert werden + 12V auf DVR Detektor Stromversorgung, z. B. ein Rauchmelder alarm.

Wenn Alarm mit externer Stromversorgung zusammen mit DVR erforderlich ist.
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