手機監控(windows mobile)直連版使用說明書
1. 簡介
本說明書主要對如何在windows mobile手機上安裝、使用手機監控直連版軟體進行說明。
手機監控(windows mobile)直連版程式主要功能及特點如下：
1) 流覽即時視頻功能；
2) 雲台控制功能（前端是可控球機）。
必備條件
支援windowsmobile系統2003版本及其以上.目前只支持觸摸屏版本
安裝及操作說明
1）將TMEyesetup.cab通過資料線複製到windows mobile手機上。
[image: image1.png]S PersaveBatkup
[readme 06/11/6 4348

04/9/2




2) 在指定的目錄下找到TMEyesetup.cab，雙擊進行安裝，安裝完後在程式（Programs）路徑下就會出現程式圖示，如下圖：
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3）點擊對應程式圖示，運行程式後初始介面如下圖：
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按鈕對應功能如下： 
	功能鍵
	名稱
	功能詳述

	[image: image4.jpg]



	連接並播放
	程式連接設備並開始播放視頻
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	設置
	設置DVR的IP位址或者動態功能變數名稱、埠、用戶名、密碼以及設備別名資訊
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	停止
	程式停止播放視頻
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	選擇通道
	選擇播放設備的某一通道的視頻
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	雲台控制
	實現雲臺上、下、左、右控制
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	變倍
	實現拉遠拉近
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	焦距
	實現焦距加減
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	光圈
	實現光圈加減
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	抓拍
	抓拍當前圖像（抓圖檔保存到安裝目錄的photo目錄下如下圖）
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4）如首次使用或需要進行參數更改，請點擊[image: image15.png]Setting




按鈕進入參數設置介面。如下圖：
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：
用戶名（User name）：與IE端設置的用戶名一致。
密碼（Password）：與IE端設置的密碼一致。
伺服器地址（Server）：DVR的公網IP位址或動態功能變數名稱。
伺服器埠（Port）：DVR上設置的伺服器埠。
設備名稱（Notes）：設備的描述便於區分多個設備
按[image: image18.jpg]IHE#



按鈕進入抓圖保存目錄
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按[image: image20.jpg]


按鈕進入歷史記錄頁面
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選中要刪除的記錄，在按Delete按鈕就可以對該記錄進行刪除操作
選中某一條記錄點擊[OK]按鈕就可以回到設置介面。
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再按[OK]按鈕就進入連接介面
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等建立連接成功就會進入播放畫面
5）視頻顯示模式
常規模式與滿屏模式下進行切換。
常規模式
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點擊[image: image25.jpg]


按鈕可以停止觀看。
滿屏模式
當用手指或者觸筆單擊播放畫面時就會切換到滿屏播放。
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滿屏播放時候單擊播放畫面切換回常規播放模式
6）通道切換
點擊[image: image27.png]


下拉按鈕
選中相應的通道號，程式會打開相應的通道並自動播放視頻。
支援手機的DVR參數設置參考
解析度：CIF或QCIF；
幀率：5-10幀；
碼流類型：限定
碼流：64-256Kb/S
注：可以根據手機性能和網路狀況進行調整。較高的手機性能和網路狀況能顯示更好的效果。如果網路狀況較差，可以適當降低幀率，保證流暢。
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